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Indledning

Terrazzo er et italiensk ord og er i det
byaningstekniske sprog en betegnelsa
for gulvbelsegninger med knuste mar-
morskarver, der er iblandet cement som
bindemiddeal og slebet til en mat/blank
overflade, som fremtreeder sestetisk og
bevarer sit skenhedspraag.

Tidligere blev der anvendt hydraulisk
kalk og gips som bindemiddel | stedet
for cement,

Gennem tiden har interessen for terraz-
zobelzgninger vaeret stigende, og disse
belaegninger tilfredsstiller ud over de
aostetiske krav ogsd kravet om lang
holdbarhed, god slidstyrke og vedva-
rende smukt udseende. Der er betyde-
ligt sterre variationsmuligheder, end der
var tidligere i forbindelse med farvetil-
sz2tning til terrazzo samt ved brug af
mekaniske slibemidler, hvorfor forud-
| satningerme for fremstilling af smukke
terrazzogulve | dag er de bedst mulige.
Terrazzogulve kan | dag ogsé framstilles
fugefrit af det meget slidsterke Den-
siphalt® system, der kan slibes op og
efterbehandles som traditionel terrazzo.,
Terrazzo er velegnet til meget andet end
gulve. Trapper og bordplader er eksem-
pler, hvor terrazzo i dag har fundet stor
anvendelse.

Fig. 1 og 2: Terrazzo kan anvendes
til mange forskellige formdl. Her er
terrazzo eksempelvis anvendt il

trappeelementer og baenke.

Betonteknologi

Fig. 1

Tilslagsmaterialer
Terrazzosk=rverne ma have en tilpas
hardhed og vaere fri for urenheder samt
have en god kornfordeling. Af hensyn il
terrazzolagets styrke og udseende an-
vandes ikke skarver under 2 mm, lige-
som terrazzolagets tykkelse | den anden
ende naturligvis seetter en gresnse for
starste kornsterrelse, der kan vesre 10
mm. For at sikre sig bedst muligt mod
revnedannelser bor der anvendes flere
skeervefraktioner, for at hulrummet der-
ved bliver mindst muligt. Yderligere kan
risikoen for revnedannelse mindskes
ved, at cementpastaen iblandes en pas-
sende andel marmormel, se nedenfor.
Til terrazzo anvendes sadvanligvis mar-
morskaarver, men andre bjergarter kan
ogsd anvendes. Skaerver leveres | en
razkke forskellige sorteringer. Generelt
anbefales det at sammenszette tilslaget i
en jeavn gradering fra 2 til 10 mm. An-
vendes en for snasver sortaring af skasr-
ver fas et for enskornet tilslag, som lkke
ar valegnet til terrazzo.

Cementtyper, pigmenter og
tilseetningsstoffer

Der kan anvendes hvid og grd portland-
cement samt farvepigmenter, der er ce-
menteegte og lyssegte. Der kan ofte med
fordel anvendes plastificeringsstoffer,

herunder ogsé superplastificeringsstof-
fer. Det skal altid sikres, at tilsstnings-
stoffer ikke virker farvende pd terrazzo-
betonen.

Ved brug af farvepigmenter kan det
vaere vanskeligt at ramme samme nuan-
ce ved eventuelle senere reparationer.

Betonsammensastning
Vagtblandingsforholdet er typisk 1 del
cement (hvid eller grd) til 2-3 dele skeer-
ver. | tilfalde, hvor der anvendes mar-
mormel, kan blandingsforholdet sam-
mensazttes af 1 del cemant, op til 1 del
marmeormel og 3 dele skaerver. Der an-
vendes ca. 500 kg cement pr. m? terraz-
zobeton, Med henblik pa at minimera
risikoen for revnedannelser anbefales en
sammenssetning med en stor andel af
marmormel. Farvestoffer vejes nojagtigt
af og udger normalt fra 2 til 6% af ce-
mentmeazngden. Eventuslt kan meget
fine polypropylenfiore anvendes for at
sikre mod fine revner som folge af udter-
ringssvind.

Bade ter- og vadblandingen skal foreta-
ges omhyggeligt og ber altid foretages
som  maskinblanding. Vandtilssstnin-
gens storrelse kan variere afhaengig af
skeervernes vandopsugningsavne, men
konsistensen skal vesre som “gred”. En
vandtilsastning pd 0,3 11 0,5 1 vand pr. kg




Fig. 2

cement er som regel passende. Dette
skal ses i relation til anvendelsen af pla-
stificeringsstoffer. PA den anden side
satter terrazzogulvets faerdige udsesan-
de og holdbarhed selv en granse for
vandtilssstningens sterrelse, idet en for
vid blanding bl.a. vil bevirke, at det un-
der komprimeringen er vanskeligt at f&
skarverne op til overfladen, hvorved
béde udseende og holdbarhed forrin-
ges.

Det er vigtigt ved et arbejde, der bestir
af flere blandinger, at have prascist sam-
me forhold mellem de enkelte delmate-
rialer. Derfor er det fordelagtigt at afveje
alle delmaterialer, inden blandingen star-
ter. Variation i forholdena vil kunne ses
som farvevariationer,

Konstruktionsopbygning
Opbygningen af terrazzobelagning sker
pé en god og stabil betonkonstruktion
for at give gulvet den bedste kvalitet.
Inden betonunderlaget udstabes, mA
der tages hensyn til terrazzolagets og
mellemlagets (afretningslagets) tykkel-
ser, normalt 4-5 cm. Ligeledes ma der
tages hensyn til eventuelle gulvafleb og
andre installationsgenstande i gulvet.
Terrazzobelsgningsns opbygning  ser
séledes ud:

A, Terrazzolaget

B. Afretningslaget

C. Betonunderlaget (baerelag)

D. Fuge i terrazzogulvet — plast- eller

messingliste.

For at opnd et tilfredsstillende terrazzo-
arbejde skal det udferes af specialister.

Terrazzolggeren ber udfere hele kon-
struktionen, dvs. udfere mellemlaget pa
betonunderaget for at opna bedst mulig
vedhaftning mellem de forskellige lag.

Tarrazzolaget

Mellemlaget (afretningslag)
Betonunderage! {baerelag)
Fuge i terrazzogulbwet —
plast- eller messingliste
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Fig. 3. Gulvophbygning

Udferelsesteknik

Betonunderiaget

Det barende betonunderag skal veere
fast og méa ikke udstebes i starre hejde
end ca. 4 cm under det feerdige terraz-
zogulvs overflade, ogsd hvor der skal
vaere fald til gulvaflekb.

Betonoverfladen skal vasre ru, men ru-
heden ma ikke afvige mere end 10 mm
vied anbringelse af en 3 m lang retholt pa
overfladen.

Betonoverfladen skal vare rengjort for
kalkmertel, spartelmasse og andre lese
materialer. Der skal foretages en fejning
og stevsugning af betonoverfladen.
Oliespild, mertelrester og lignende skal
flernes.

Dagen fer udlzagningen af mellemlaget
skal betonunderlaget gennemvandes
grundigt. Det skal vaere fri for blank
vand, nér svumningen af overfladen
foretages.

Svumning af betonoverfladen foretages
med kost og udferes i sand og cement i
blandingsforholdet 1:1 1 flydende konsi-
stens. Dette arbejde skal udieres seerlig
omhyggeligt omkring rer og aflab, i hjer-
ner og pé vaeg i hulkelshajde.

Skal terrazzogulvet udlzegges pa et
gammelt betonunderlag, kan det have
stor betydning, at dette behandles med
et betonklazbemiddel, se leveranderans
anvisning.

Nellemiaget

Mellemlaget skal udlaegges umiddelbart
efter, at svumningen er foretaget. Det
udferes normalt i ca. 3 cm tykkelse |
blandingsforholdet 1 del cement og 4
dele groft, velgraderet betongrus med
maksimalt 8 mm kornsterrelse i stiv pla-
stisk konsistens (satmal 3-6 cm).
Mellemlaget udlazgges med skovl eller
murske, stampes eller vibreres, forinden
afretningen foretages med retholt.
Overfladen skal vaere sa ret, at der over-
alt kan udfares den foreskrevne terraz-
zotykkelse. Fald mod gulvafleb udferes i
mellermlagets overflade.

Mellemlagst skal frincldes ved rar, sojler,
fundamenter og lignende ved hjmip af
pap eller plastfolie, eventuelt fibertex.

Fuger

For at mindske risiko for revnedannelser
i tarrazzooverfladen skal der ved gulve
sterre end 5 m® udferes fuger.
Fugeinddelingen skal sa wvidt muligt
vaere kvadratisk | felter pd 4-6 m?,
Fugematerialet er normalt plast- eller
metallistar, der fastgeres | mellemlaget i




en sAdan dybde, at fugelistens overkant
svarer til det fardige gulvs overflade.
Der ber altid anvendes fuger, hvor ter-
razzogulvet stader op til anden gulvibe-
lzzgning.

Ved udfarelse af dilatationsfuger bar der,
hwor der | den evrige byaningskonstruk-
tion er udfart fuger, anvendes dobbelts
fugelister. Disse feres helt igennem mel-
lemlaget,

Terrazzolaget

‘Terrazzomaterialet udfares af en blan-

ding bestidends af knuste marmorskasr-
ver blandet med cement og vand.
Terrazzoblandingen sammensattes
som tidligere beskravet af skaarver | de
pnskede farver og skesrvestarrelser
samt farvepigmenter, vand og evt. pla-
stificeringsstoffer. Der ber maskinblan-
des og tilsesttes vand, indtil blandingen
er stiv plastisk.

Terrazzolagets tykkelse afh=nger af
skeervernes starrelse, som angivet i fel-
gende tabel:

Maks. skarve-
starrelse | mm 5 B 12

Min. terrazzolags-
tykkelsa i mm 12 12 15

Tabel 1: Sammenhasng mellem maks.
skearvestarrelse og min. fykkelse.

Terrazzomassen udlszgges snarest mu-
ligt efter blandingen og ma hejst hensta
1 time, idet genopblanding med vand
ikke ma foretages.

Terrazzomassen udlzagges pa det nyaf-
bundne mellemlag med skovl eller mur-
ske med nogen overhejde og udjsavnes
med glittebrast. Sokler og hulkeler langs
veegoe og fundamenter m.v., opsaaties
af samme blanding som gulvet, dog
med tilsetning af ekstra cement for at
opnd bedre bearbejdelighed.
Terrazzolaget glittes og tromles flere
gange, ind imellern man flerner det over-
fladige cementslam med kost. Denne
bearbejdning foretages, indtil ca. 70%
af gulvoverfladen er daskket af synligs
terrazzoskarver,

Til sidst foretages en let afglitning med
stalbreet pa det faerdige gulv, og der til-
dekkes med plastfolie.

Heerdning
Terrazzolaget skal holdes fugtigt, indtil |
farste slibning foretages.

Et degn efter udlzgningen skal der
jegvnligt tilferes vand til overfladen. Der-
efter kan terrazzolaget tildeekkes med
plastiolie.

Slibning

Mar terrazzolaget er tilstreskkeligt haerd-
net, foretages grovslibningen.
Urmiddelbart efter denne slibning renge-
res gulvet, hvoraftar det indspartles i en
ren cementpasta, der henstér i mindst 1
dagn. Cementspartelmassen skal have
samme farve som bindemidlet i gulvet.
Efter at have holdt den udspartlede ter-
razzooverflade fugtig | mindst 1 dagn,
kan sidste slibning, finslibningen, foreta-
ges. Husk at overfladen ber tildeskkes.
Denne afslibning foretages med en fin-
kornet slibesten, normalt nr. 60.

Begge slibeprocesser kan udferes som
vad- eller terslibning. Ferstnavnte an-
befales.

Ved vadslibning skal man sikre sig, at
eventuelle gulvafleb er forsvarligt til-
proppet. Den vide slibeslam skal fijer-
nes.

Sokler og hulkeler skal gennemga sam-
me to slibeprocesser, som for gulvets
vedkommende., Denne slibning foreta-
ges normalt som tarslibning.

Efter sidste slibning rengeres gulvet og
tildaekkes med plastfolie eller gulvpap,
hvis gulvet skal benyttes af andre hand-
veerkere.

Gulvet rengeres med an let smbeoples-
ning. Syntetiske sabeoplosninger ma
ikke anvendes.




Fig. 9

Fig. 4 - 9:

Farst udfyldes
de mindre
afgraensninger
med en bid
beton, siden
udfyldes de
store feffer med
en gul beton,
hvorefter det
hele slibes.




Terrazzofliser
med hvid cement

Terrazzofliser fremstilles s=dvanligvis
aftar terpresningsmetoden. Der udlseg-
ges et 15-20 mm tykt terrazzolag i tryk-
autermatens forme. Tykkelsen afhanger
af flisens sterrelse og valget af den mak-
simale kornstorrelse af skeerver, For-
stabningen vibreres | ganske A sskun-
der med lavfrekvens vibration. Vibrerin-
gen sker ved at sprede den hvide terraz-
zomasse jsavnt og sikre, at f.eks. store
marmorskaerver ligger nesrmest form-
bunden.

Der tilsigtes en overflade, der er 3 sten-
rig som muligt. Efter processen pafores
en gra bagstabning i formen, som er en
torblanding af cement og sand. Efter for-
men er fyldt, trykkes fliserne ganske fa
sekunder i trykautomaten. Trykket pres-
ser vandet fra den hvide forstebning op
gennem den gri bagstebning, og fliser-
ne kan umiddelbart herefter héndteras
f.eks., lodret.

Denne proces forudsastter, at der stilles
krav til de to blandinger. Forstebningen
mé& generelt vaare af en sAdan kvalitet og
sammensatning, at blandingesn nemt
kan slippe af med vandet, som skal
ireenge op igennem den terre cement-
martel | bagstabningean.

Terrazzokormene er i almindelighed jaavnt
graderet, og kurverns kan have forskelli-
ge maksimale komstarrelser, helt op til
50 mm. Ofte flerner man mellemkornens
af rent sestetiske hensyn.

Fig. 11, 12 og 13: Eksempler pd
smukke terrazzofliser der ogsd kan
framstilles med moanstre.
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Fig. 10: Hvide terrazzofiiser.
Havnepromenade, Argentina.

Den hvide eller farvede forstebnings-
mertel har en relativ bled konsistens
med hejt cementindhold pd 500 - 600
kg/m®* og et we-forhold svarende til
0,45,

Fillerindholdet og cementmazngden til-
passes, s4 vandet treenger hurtigt gen-
nem den hvide forstebning og op i den
t@rme bagstebning. Her kan det fremhas-
ves, at hvid cement har en finhed og
ensartethed, der ger den s=arlig egnet til
formalet.

Cementmertlen i bagstebningen bestar
af ca. 400 kg cement pr.-m® samt et
velgraderet sandmateriale fra 0-4 mm.

Hezrdnings- og lagringsforhold er af stor
betydning for et fint sliberesultat. Hvis
hzerdningen sker ved stustemperatur og
hej fugtighed, kan der péregnes 3-4
modenhedsdagn, inden slibeprocessen

| kan forega.

Fig. 12

Fig. 13




Vedligehold og
renovering

Vedligehaold

Vedligehold af terrazzogulvet skal de for-
ste par maneder efter dets ferdiggerelss
foretages ved afvaskning med en fed,
blad ssbespineoplasning i vand.
Efterfolgende vedligehold foretages her-
efter bedst med en almindelig s=be-
spéneoplesning. Der mA aldrig anvendes
lakering eller syntetiske oplesninger pd
terrazzogulve. Oliering kan anvendes for
at fremkalde farveeffekien i terrazzogul-
vet. Her bar man anvende vaselineolie.

Renovering

Renovering af sidre terrazzogulve |
f.eks. badevarelser og pa trapper kan
foretages pd overflader med en sakaldt
renslibning.

Ved renovering og @ndring af gulve,
hvor f.eks. badekar udskiftes med bru-
seniche, kan man opnd gode resultater
ved at la2gge en ny terrazzo i forbindelse
med det eksisterende gulv. Udlagning
og slibning af det nye gulv er tidhigera
beskravel | gulvafsnittet.
Syreoplesninger ma aldrig anvendas il
afrensning. Enhver syre gar i kemisk for-
hindelse med terrazzobetonen og gar
derved overfladen ru samtidig med, at
den far en skjoldet og blakket overflade,
der | evrigt er vanskelig at vedligeholde.

Holdbarhed

Set ud fra et holdbarhedssynspunkt er
der mange eksempler pa, at terrazzo-
gulve udszsettes for afrensning med syre-
holdige rensemidler. Derved sker der en
eetsning af de kalkholdige terrazzoskaer-
ver. Resultatet er en meget ru og grim
terrazzooverflade, som er vanskelig at
vedligeholde. | mange tilfelde kan s&-
danne gulve renoveraes ved en grundig
slibning, spartling og senere finsliobning.
Under uheldige forhold i forbindelse
med udlsegning af terrazzogulve kan der
opstd udtarringsrevner og overfladekra-
keleringer, som yderligere kan veera en
medvirkende &rsag til, at terrazzogul-
venas holdbarhed forringes.

For at undgé udterringsrevner er det vig-
tigt, at man reducerer vandbehovet ved
at benytte en optimal kornkurve, herun-
der 58 lavt indhold af finstof som muligt
samt ved anvendelse af vandraduceran-
de tilsaetningsstoffer. Endviders anbefa-

Fig. 14: Buenos Aires Hilton.

les det ogsé at anvende s& stor en ter-
razzoskaervestarrelse som muligt. Der
skal tilstreebes s& lav en arbejdstempe-
ratur som muligt, dog aldrig under 5°C.
Yderligere skal der serges for langvarig
beskyttelse af terrazzooverfladen mod
fordampning.

Overfladekrakeleringer i form af netrev-
nedannelser kan opstd | terrazzooverfla-
der, som pa grund af udterring eller af-
kiling traskker sig sammen i forhold til
de underliggende wvarme og endnu

vandmezttede lag. Disse revner vil nor-
malt have en dybde fra brekdele af mm
op til maks. 2 mm inde i terrazzobeto-
nen. | de fleste tilfaelde er dar kun tale
om et @mstetisk problem. Hvis revnerne
blot er i den everste hinde af overfladen,
kan de fjernes ved slibning. Risikoen for
overfladekrakeleringer reduceres ved at
undgé for fede blandinger, ved at bruge
lavest muligt v/c-forhold og ved at und-
g4 dannelse af slamlag i overfladen
samt forbedrede lagringsforhold,
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